Skaerbaek den 1. november 2019

roeR Vandverk,

Lillebelt

Installationsregler for vandinstallationer under Skzerbzk Vandvark Lillebzelt A. m.b.A.

Ved nye udstykninger eller il renoveringer indenfor vandverkets forsyningsomréade skal
folgende bestemmelser overholdes:

Vandvearket anviser hvor tilslutning til eksisterende net skal foretages. Samtidig aftales hvilke
dimensioner hoved- forsynings- og stikledninger skal have. @nsker vandvarket storre dimension
end nedvendig for udstykningen, betaler vandvarket merprisen. Aftalen skal vaere skriftlig, og det
skal fremga, hvor meget vandvaerket skal betale.

Ved nye udstykninger og sterre renoveringsarbejder skal ledningsnettet svejses sammen i
godkendte PE ror til drikkevand.

Der mé kun udferes svejsninger af folk med certifikat pa svejsning af plastrer - og den enkelte
svejsning skal vaere sporbar med hensyn til svejseren.

Svejsemetoden op til 70 mm er valgfri mellem godkendt el muffe eller stuksvejsning.

Fra 70 mm og opefter ma der kun stuksvejses, og den indvendige vulst fra svejsningen skal fjernes.
Der mé kun bruges el muffer fra 70 mm og opefter, hvor det er nedvendigt for at kunne udfore
opgaven, eksempelvis ved ventiler eller lignende.

en skal lagges minimum 120 cm og maksimum 150 cm under terraen.

Rerfarin

Ved etablering af et nyt ledningsnet skal der ved blinde ender p4 forsyningsledningen etableres en
brend med skyllchane.

Udtag fra hoved-og forsyningsledninger til stikledninger bedes monteret skrat opad i en vinkel pa
mellem 15° og 75°

[ udstykninger, der har flisebelagt eller anden hard belagt fortov, skal stophanen til den enkelte
parcel anbringes midt i en flise eller anden hérd belagning p4 en made, s den altid er synlig og let
kan betjenes.



Er der kun fast beleegning i den ene side af vejen, skal stophanen anbringes i denne belegning, som
omtalt ovenfor.

Séafremt der ikke findes fortov med fast beleegning i nogen af vejsiderne, skal stophanen anbringes 1
vejens asfalt ca. 30 cm fra asfaltkanten og med synligt deksel ved den enkelte parcel.

Efter feerdiggerelse af de enkelte udstykninger, herunder aflevering af tegningsdokumentation, som
angiver, hvor ledningen er placeret, i hvilken dybde, dimension og ledningens kvalitet/ type PE
rer godkendt til drikkevand. /

Anlzegget skal desuden vaere GPS opmalt med stophaner og skyllebrende, -

Vores samarbejdspartner er i den forbindelse firmaet Thvilum, som har vores dokumentation
i deres arkiv, sa send venligst maleresultaterne til dem.

Vandverket vil sikre sig, at ovenstdende bestemmelser er overholdt. Er der fejl og mangler, vil
udstykkeren blive bedt om at udbedre disse.

En reprazsentant fra vandverket skal veere til stede under trykprevning og desinficering af
ledningsnettet..

Efterfolgende overtager vandverket installationerne, og eventuelle skader erstattes af skadesvolder.

Vedrerende hygiejne henvises til vores hygiejneforskrifter, som findes pa internettet p4 Adressen
www.skaerbaek-vand.dk

Rensning for ibrugtagning

Nedenstaende er geeldende bade for nye udstykninger og renovering af gamle strakninger, men
ikke ved sma ledningsbrud pa det eksisterende ledningsnet.

For nye ledninger tages i brug, skal der forctages en desinfektion og udskylning af ledningerne.
Folgende retningslinjer skal anvendes:

e Ved afsluttet ledningsarbejde, skal ledningerne desinficeres indvendigt. Dette udferes af
et firma, som mestrer denne disciplin. Vores vandvarksbestyrer vil vare behjzlpelig,
med anvisning af hvor og hvordan, en ledning fyldes og tryksattes. Efterfolgende skal
desinfektionskemikalierne udskylles og ledningerne gennemskylles med rent vand.

e Nar udskylningsvandet ser rent ud, skal der udtages en prove af akkrediteret laboratorium,
som ogsa skal analysere proven. Ved flere vejes idriftsettelse samme dag, kan accepteres
en blandingspreve, hvor hver vej har lige stor andel i proven

e Nir det akkrediterede laboratorium meddeler at graensevardier for bakteriologisk kontrol er
overholdt, kan vandverket godkende installationen.

Er man i tvivl, bedes man kontakte Skarbak Vandverk ved folgende personer:

Vandverksbestyrer Bent Eskildsen, TIf. 2179 2628. Eller
bestyrelsesformand Erik Kristensen TIf. 8154 9843



Erklzering om overholdelse af installationregler

Denne erklering underskrives af entreprenerens arbejdsleder pa stedet. Det underskrevne dokument
afleveres til vandvarksbestyreren.

Entreprenerens arbejdsleder er ansvarlig for, at samtlige medarbejdere er bekendt med foranstiende
regler.

Konstaterer Skerbaek Vandverk Lillebalt, at reglerne bliver tilsidesat, har vores
vandvzerksbestyrer ret til at standse arbejdet, uden kompensation for entreprenerens eventuelle
“timetab”

Konstaterer Skeerbek Vandveerk Lillebzlt, at reglerne bliver tilsidesat gentagne gange, vil
entreprengren blive fravalgt ved fremtidige arbejdsopgaver

Dato:

Firma:

Arbejdsleder (blokbogstaver):

Arbejdsleder (underskrift):







